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Projekto skaiiai ir faktai “Gamta ir technologijos kartu uz Svarig aplinky”

Darby trukmé: 2011 m. sausis—2013 m. vasaris.
Projekto statybos darby verté— 12,249 min. Lt (be PVM)
e Permetus numatoma apdoroti45 800 m® skysto dumblo, kurio tiiris po dZiovinimo bus vos 950 m’.

e Permetus numatoma i$gauti 158 045 m’ biodujy, i$ kuriy bus pagaminta virs 1000 MWh $iluminés energijos.

Projekto Nr. 3-3.1-AM-01-V-01-031 ,,Silutés dumblo apdorojimo jrenginiy statyba” jgyvendinimui finansavimas buvo skirtas i3
Europos Sajungos, Lietuvos respublikos Iésy aplinkosaugai administravimo programos pagal 2007—-2013 m. sanglaudos skatinimo
veiksmy programos 3 prioriteto ,Aplinka ir darnus vystymasis“ priemone Nr. VP3-3.1-AM-01-V ,Vandens tiekimo ir nuoteky
ymo infrastruktdros kirimas®.

Projektiniai parametrai ReikSmés

Pirminio dumblo kiekis 24 m¥/d 2,0 % SM*
Perteklinio dumblo kiekis 100 m%d 1,2 % SM*
Atveztinio skysto dumblo kiekis 7,25 m3d 2,0 % SM*
Atveztinio sausinto dumblo kiekis 1,62 m¥d 15 % SM*
Padomo dumblo kiekis 32,5 m3/d 4,1 % SM*
Dziovinamo dumblo kiekis 480 kg/d ' M*

ISdZiovinto dumblo kiekis

Biodujy kiekis

* Sausos medziagos

Projekto vykdytojai

e Uisakovas—UAB,,Silutés vandenys” =
o Projektg administravoirtechnine prieziiirg vykdé UAB ,,Sweco Lietuva”
e Rangovas-UAB,Arginta“kartusu UAB,Zibai“
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Drum Thickener

Nuoteky dumblo tvarkymo situacija Lietuvoje

Lietuvai jstojus j ES ir jgyvendinant ES nuoteky direktyvos Nr. 91/271/EEB reikalavimus, rajony centruose buvo
pastatytos arba rekonstruotos nuoteky valyklos, o nuo 2008 mety valyklose pradétos diegti ir dumblo tvarkymo
technologijos.

Apie 90 procenty susidariusio dumblo Lietuvoje, pirmiausia laikinai saugoma nusausinto dumblo aikstelése. Sios
aikstelés uzima gana didelius plotus, be to, dar ne visos jos yra dengtos, dumblas dél puvimo procesy skleidzia
nemalony kvapg, vyksta biologiné tarsa.

Siekiant iSspresti nuoteky dumblo tvarkymo problemg, 2006 m. buvo parengta , Investiciné programa nuoteky
dumblo tvarkymui Lietuvoje”, kurioje numatyta regioninius dumblo tvarkymo jrenginius pastatyti panaudojant ES
fondy lésas.

Vienas tokiy projekty jvykdytas Silutés rajone. Mazdaug per dvejus metus Silutés nuoteky valyklos teritorijoje buvo
pastatyti dumblo apdorojimo jrenginiai. Cia bus tvarkomas ne tik Silutés miesto, bet ir Rusnés, Maciky, Vainuto,
Zemaiciy Naumiescio, Lauciy, Gardamo, Juknaiciy, Pasysiy, Leitgyriy, Usény, Zemaitkiemio, Kinty, Vilky¢iy, Saugy,
Inkakliy ir Svék$nos nuoteky valyklose susidarantis dumblas.

Projekto ,,Silutés dumblo apdorojimo jrenginiy statyba“ nauda

e Susikaupiancio dumblo tdris sumazinamas 75-80 %;

e Pldant dumblgiSgaunamos biodujos, kurios, kaip atsinaujinantis energijos Saltinis, panaudojamos Silumos gamybai — mazéja
dumblo terminio dZiovinimo sgnaudos;

e Stabilizuotas dumblas—iSpléstos jo panaudojimo galimybés (trgsa, kuras);

e Sumazintagruntoirgruntinio vandens tarsa;

e Sumazintiaplinkosaugos socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES saliy ir regiony.

Silutés dumblo apdorojimo jrenginiy sudétis ir veiklos principai

Silutés nuoteky valykloje per para susidaro apie 125 m’ skysto dumblo. Iki dumblo jrenginiy statybos projekto pradzios dumblas
buvo sausinamas centrifiiga. Sausinto dumblo kiekis —9 m’/d. Per metus susidarydavo 3285 m’sauso dumblo, kuriam sandéliuoti
kiekvienais metais reikalinga mazdaug 45x45 m dydzio aikstelé. Siekiant mazinti dumblo tdrj, naujuoju projektu numatyta dumblg
padyti ir dZiovinto dumblo kiekj sumazinant iki 2,5 m’/d. ISdZiovintas dumblas pakuojamas j 1 m’ didmaisius ir yra visiskai saugus —
neskleidZia blogo kvapo, nekelia biologinés tarSos pavojaus. Taip paruostas produktas yra tinkamas tolimesniam naudojimui,
pavyzdZziui, laukams tresti, barstant tiesiai j grunta, arba kaip kurg cemento gamykloje ar atlieky deginimo tkyje.

Silutés dumblo apdorojimo jrenginius sudaro $ie technologiniai elementai:

e Dumblo tirstinimas. IS dumblo pasalinama dalis vandens, jis paruosiamas tolesniam apdorojimui— padymui.

e Dumblo piidymas. Pastatytas 650 m’> dumblo padytuvas, kuriame pidomas dumblas ir i§gaunamos biodujos. Esant tam
tikroms sglygomes, t. y. pastovi +36 °C temperatiira, bedeguoné aplinka, vyksta anaerobinis organiniy medziagy skaidymas, kurj
atlieka anaerobiniai mikroorganizmai. Pidymo metu iSsiskiria biodujos, kuriose yra 60—-65 % metano. Per parg iSgaunama
daugiau kaip 400 m’ biodujy. Be to, pidymo metu ~37 % sumazéja dumblo kiekis.

o Dumblo sausinimas. Iki projekto jgyvendinimo Silutés nuoteky valykloje dumblas buvo sausinamas centrifuga. Sis jrenginys
buvo nusidévéjes ir pasenes, todél buvo pakeistas nauju, daug ekonomiskesniu auksto slégio juostiniu presu, kuris dumbla
nusausinaiki 20—22 % sausyjy medZiagy.

o Dumblo priémimas. Silutés dumblo jrenginiuose bus apdorojamas ne tik Silutés nuoteky valykloje, bet ir kituose, auksciau
idvardytuose regiono nuoteky valymo jrenginiuose susidares perteklinis dumblas. Siuo tikslu yra jrengtos automatizuotos
dumblo priémimo vietos.

e Dumblo dZiovinimas. Dumblui dZiovinti sumontuota juostiné dumblo dZiovykla: dumblas granuliatoriumi paskleidziamas ant
dZiovyklos juostos. Suformuotos gijos sudaro didelio poringumo dumblo sluoksnj, kuris, judédamas ant juostos, apipuciamas
karsto (90 °C) oro srove. Iki 90 % iSdziovintas granuliuotas dumblas pakuojamas j didmaisius ir iSvezamas j laiking saugojimo
aikstele. Apdorotas karstu oru, dumblas tampa biologiSkai nekenksmingas. Drégmeé is jo pasalinama kartu su panaudotu oru,
susidares kondensatas grazinamas j biologinio valymo pradZig. Panaudotas oras pereina per Silumokaicius, didzigjg dalj
Silumos atiduodamas tiekiamam SvieZiam orui susildyti, po to jis patenka j oro valymo jrenginius.

e Orovalymas. Dzitivant dumblui, j org i$skiria lakls organiniai bei amonio junginiai, dél to objekte yra jrengta daugiapakopé oro
valymo sistema. Oras, panaudotas dumblui dZiovinti, pirmiausia yra valomas dviejy pakopy cheminiuose filtruose, véliau —
biofiltre. Cia, veikiant mikroorganizmames, yra $alinami nemalony kvapa sukeliantys organiniai junginiai. ] aplinkg isleidziamas
oras yra bekvapis, atitinka nustatytus aplinkosaugos reikalavimus: amonio junginiai jame sudaro maziau nei 20 mg/m’,
organinés medziagos —maziau nei 20 mg/m?’, kvapa i$skirian¢ios medziagos —maziau nei 500 GE/m’.

e Silumos gamyba. Dumblui dZiovinti reikalinga $iluminé energija. Jai pagaminti yra naudojamos biodujos ir suskystintos
dujos. Projekto metu buvo sumontuoti 210 kW galios biodujy ir 465 kW galios gamtiniy dujy katilai. Ypatingas démesys
skirtas jrenginiy energetiniam ekonomiskumui. DzZiovinimo metu panaudoto oro pertekliné Siluma per Silumokaicius
grazinama j rekonstruojamo pastato Sildymo sistemg, todél Ziemg pastato papildomai Sildyti nereikia.
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