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Kuriame Lietuvos ateit]

Dabar aplinka dar Svaresne

Projekto ,,Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
renovavimas ir plétra Siauliy rajone (Siauliai, Ginkiinai)“ veikla

AUKSTRAKIU NUOTEKU VALYMO IRENGINIU VALYMO PROCESO PERTVARKYMAS

o THiaRy, R R o A chaae T e o
Siauliy miesto nuoteky valykloje i§valytos nuotekos Kulpés, Musos,
Lielupés upémis pasiekia Baltijos jura. Dabar j $iuos atvirus vandens
telkinius iSleidziamos nuotekos yra dar Svaresnés, jose net trecdaliu
sumazgjo azoto ir fosforo koncentracijos, spartinanc¢ios dumbliy ir vandens

augmenijos dauginimasi - eutrofikacija.

Eutrofikacija yra didelé atviry vandens telkiniy ir Baltijos juros problema.
Ja sukelia per dideli tirpiy azoto ir fosforo junginiy kiekiai, patenkantys j
vandenj daugiausia su nepakankamai is$valytomis nuotekomis. Vykstant
eutrofikacijai, vandens telkinyje sumazéja deguonies, padaugeéja siuliniy
dumbliy, vasarg intensyviau zydi melsvabaktereés (Zaliadumbliai), kas lemia
gyviiny bei augaly rusiy jvairovés nykima, o ilgainiui ir spartesnj pavirsinio
vandens telkinio pelkéjima.

Kulpés upe




Parama skirta pagal Europos Sajungos struktiirinés paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmy programos 3-iojo prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemone
»Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemy renovavimas ir plétra“.

Projekta bendrai finansavo Europos Sajunga, Lietuvos Respublika ir UAB ,,Siauliy vandenys*“. Darby

verte - 4,912 mln. lity (be PVM). 94,47 proc. - Europos Sajungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos
valstybés biudzetolésos, 5,53 proc. - UAB ,,Siauliy vandenys“1ésos.

Projekto istorija
2009-07-17 Paskelbtas atviras darby pirkimo konkursas.
2010-02-17 UAB ,Siauliy vandenys*“ ir UAB ,Arginta“ pasira$é rangos sutartj.
2010-03-29 Darby pradzia.

2011-06-29 Darby pabaiga.

Problema

2004 m. pradéjus eksploatuoti naujus Siauliy miesto nuoteky valymo jrenginius, azoto ir fosforo
junginiy Salinimo rodikliai iSvalytose nuotekose atitiko tuo metu nustatytus reikalavimus. 2006 m. LR
aplinkos ministerijai patvirtintinus grieztesnius reikalavimus nuotekoms tvarkyti, kurie jsigaliojo 2010 m.,
iskilo butinybé patobulinti nuoteky biologinio valymo grandj, t.y. veikliojo dumblo reaktoriaus azoto ir
fosforo Salinimo technologija, kadangi pasiekiami nuoteky iSvalymo rodikliai jau neatitiko naujy
reikalavimy.

Vadovaujantis pakeistu ,Nuoteky tvarkymo reglamentu®, isvalymo rodikliai turi buti: bendram azotui
- 10 mg/1 (buvo 18 mg/1), bendram fosforui - 1,0 mg/1 (buvo 1,5 mg/1). Azoto ir fosforo junginiy salinimo
rodikliy atitiktj reglamentuoja ir Europos Sajungos direktyvos. Rekonstravus nuoteky biologinio valymo
grandj, azoto ir fosforo junginiy Salinimo rodikliai bus pasiekti.

Projekto darbai
Projektas jgyvendintas Siauliy miesto nuoteky valykloje Aukstrakiuose (Siauliy r.).

Rekonstruojant veikliojo dumblo reaktoriaus azoto ir fosforo salinimo technologija,
irengta ir pakeista technologiné iranga, patobulintas procesuy valdymas ir automatika.

Pertvarkant technologinj procesa, veikliojo dumblo reaktoriaus sekcijose pakeisti susidéveje aeratoriai,
visos aeratoriy membranos, anoksinése zonose jrengtos ir iSbetonuotos pertvaros, kurios sudaro galimybe
atsirasti anoksinéms/aeracinéms zonoms, kiekvienoje jy irengti denitrifikuoto dumblo grazinimo siurbliai,
sumontuotos denitrifikuoto dumblo grazinimo linijos, kuriomis dumblas grazinamas j anaerobines zonas,
taip pat sumontuotos papildomos maisyklés anaerobinése zonose.
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Prie veikliojo dumblo reaktoriaus jrengti
matuokliai (fosfaty, amonio azoto, nitraty
azoto analizatoriai, isStirpusio deguonies
matuokliai), su kuriais atliekami kontroliuojamy
parametry matavimai.

Naujai jrengta patalpa pritaikyta cheminiams
reagentams sandéliuoti ir dozuoti i rekonstruota
veikliojo dumblo reaktoriy. Cheminiy reagenty
naudojimas uztikrins azoto ir fosforo salinimo i$
nuoteky procesa.

Antriniuose nusodintuvuose sumontuoti
dumblo lygio matuokliai, dumblo kamerose -
automatizuoti uzdoriai dumblo Salinimui, prie
pirminiy nusodintuvy esancioje dumblo siurblinéje
irengta sausinimui paduodamo dumblo apskaita
(debitomatis).

o g
" OQOraputinés - dumblo apdorojimo pastate
sumontuotos dvi naujos efektyvesnés, iScentrinio
tipo reguliuojamo nasumo oraputés, kurios tiekia
suslégta ora j veikliojo dumblo reaktoriy.

Irengtas sklendziy valdymo kompresorius,
reguliuojantis deguonies pralaidumg i veikliojo
dumblo reaktoriy.




Naujai jrengtoje patalpoje sumontuoti vandens gerinimo
jrenginiai, kuriuose paruostas vanduo, atitinkantis
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus, bus
naudojamas nuoteky valyklos technologinéms ir buitinéms
reikméms.

Siekiant uztikrinti nuoteky valymo jrenginiy valymo
proceso bei valyty nuoteky kontrole, nuoteky laboratorija
jsigijo naujy laboratoriniy prietaisy (Kjeldalio jranga
bendrajam azotui nustatyti ir spektrofotometra bendrajam

fosforui nustatyti bei kitiems spektometriniams tyrimams
atlikti).

Sumontuoti analizatoriai, kontrolés
automatikos ir valdymo jranga, atnauji
programinéir techniné jranga, iren
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Vytauto g. 103, LT-77160 Siauliai
Tel. (8 41) 525 550, faks. (8 41) 592 266
El. pastas office@siauliuvandenys.lt
www.siauliuvandenys.lt



